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スチロール-5 

３．スチロール ポリスチレンフォーム 

スチロール ３号品 （ パイプカバー ） 

  熱伝導率(W/m･K) ･･･ 0.037 以下(平均温度 23℃) 

  標準密度 ･･･ 25 kg/㎥ 

 

スチロール ＣＬＫ （ ＪＩＳ規格外品 ・ 普通品 ） 

  熱伝導率(W/m･K) ･･･ 0.040 以下(平均温度 23℃) 

  標準密度 ･･･ 20 kg/㎥ 

 

 

 

 

 

 

規格 
厚さ 寸法 JIS規格 最高使用温度 

mm mm A9511 ℃ 

FP – CL 20 , 25 ( 内径 ) 15A～150A×1000L Ａ種 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温筒 3号 70 

FP – CLK 25 ( 内径 ) 15A～150A×1000L  ビーズ法ポリスチレンフォーム保温筒 70 

※ 表面を ALGC、ALGCP、ALK、ALKP 等で仕上げた製品もあります。 → （ 加工品 ） 

・       → 在庫品 ・・・ ＦＰ － ＣＬＫ（ ＪＩＳ規格外品 ・ 普通品 ） 

・       → 在庫品 ・・・ ＦＰ － ＣＬ （ ＪＩＳ規格品 ） 

 

ＦＰ － ＣＬ （ ＪＩＳ規格品 ） には上記のようなシールが貼られています。 

 

スチロール エルボ （ エルボカバー ） 

  熱伝導率(W/m･K) ･･･ 0.037 以下以下(平均温度 23℃) 

  標準密度 ･･･ 25 kg/㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規格 
厚さ 寸法 JIS規格 最高使用温度 

mm mm A 9511 ℃ 

FP - E 20 , 25 ( 内径 ) 15A～150A×1000L Ａ種 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材継手類 70 

注１ 一般配管 （ ネジ込み式 ）用 エルボカバー ＦＰ－Ｅ の寸法仕様 

表面を ALGC、着色 ALGC で仕上げた製品もあります。 → （ 加工品 ） 

・       → 在庫品 ・・・ ＦＰ－Ｅ 

 

 ※  枠内の数値は入り数です。 御注文は１本 （ １個 ） から可能です。 

 ※  溶接式、銅管用、ＳＵＳ給水用、特注エルボ、バルブカバー、フランジカバー、ボード、粒状綿、オイルトラップカバーなどは 

    全てお取り寄せになります。 

 

 

厚さ ( mm ) 
内 径 20 25 30 40 50 65 75 100 

A B mm 

15 1/2 21.7 96 70 52 31 23 - - - 

20 3/4 27.2 80 60 45 30 20 - - - 

25 1 34.0 70 52 40 27 18 - - - 

32 1 1/4 42.7 56 44 36 24 16 - - - 

40 1 1/2 48.6 52 40 32 22 15 - - - 

50 2 60.5 42 32 27 20 14 - - - 

65 2 1/2 76.3 32 27 22 15 12 - - - 

80 3 89.1 27 22 19 14 11 - - - 

100A 4 114.3 19 16 14 11 8 - - - 

125A 5 139.8 15 13 11 8 7 - - - 

150A 6 165.2 12 10 9 7 6 - - - 

200A 8 216.3 8 7 6 5 4 - - - 

250A 10 267.4 6 5 4.5 3.5 3 - - - 

300A 12 318.5 4 4 3.5 3 2.5 - - - 

350A 14 355.6 - - - - - - - - 

400A 16 406.4 - - - - - - - - 

厚さ ( mm ) 

内 径 20 25 30 40 50 65 75 100 

A B mm 

15 1/2 21.7 230 165 130 65 40 - - - 

20 3/4 27.2 180 130 135 55 35 - - - 

25 1 34.0 150 110 70 45 30 - - - 

32 1 1/4 42.7 120 90 65 42 28 - - - 

40 1 1/2 48.6 100 90 55 35 24 - - - 

50 2 60.5 90 60 40 28 20 - - - 

65 2 1/2 76.3 60 50 60 36 25 - - - 

80 3 89.1 40 35 45 35 23 - - - 

100A 4 114.3 50 40 36 25 15 - - - 

125A 5 139.8 35 30 25 17 13 - - - 

150A 6 165.2 30 20 17 14 11 - - - 

200A 8 216.3 - - - - - - - - 

250A 10 267.4 - - - - - - - - 

300A 12 318.5 - - - - - - - - 

350A 14 355.6 - - - - - - - - 

400A 16 406.4 - - - - - - - - 
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スチロール-5 

 

スチロール チーズ （ チーズカバー ） 

  熱伝導率(W/m･K) ･･･ 0.037 以下以下(平均温度 23℃) 

  標準密度 ･･･ 25 kg/㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面を ALGC、着色 ALGC で仕上げた製品もあります。 → （ 加工品 ） 

・       → 在庫品 ・・・ ＦＰ－T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※  写真のような銅管継手・オイルトラップ用カバーの製作もできます。 

 

 

厚さ ( mm ) 

内 径 20 25 30 40 50 65 75 100 

A B mm 

15 1/2 21.7 250 160 110 - - - - - 

20 3/4 27.2 160 120 75 - - - - - 

25 1 34.0 130 90 72 - - - - - 

32 1 1/4 42.7 80 90 54 - - - - - 

40 1 1/2 48.6 80 85 50 - - - - - 

50 2 60.5 50 55 37 - - - - - 

65 2 1/2 76.3 30 45 30 - - - - - 

80 3 89.1 - - - - - - - - 

100A 4 114.3 - - - - - - - - 

125A 5 139.8 - - - - - - - - 

150A 6 165.2 - - - - - - - - 

200A 8 216.3 - - - - - - - - 

250A 10 267.4 - - - - - - - - 

300A 12 318.5 - - - - - - - - 

350A 14 355.6 - - - - - - - - 

400A 16 406.4 - - - - - - - - 


